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Arnét Kozség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
11/2021.(I11.8.) hatarozata

Arnét kizség csapadékviz elvezetd halézatanak fejlesztése” cimii és TOP-2.1.3-16-BO1-
2019-00047 azonositdju projekthez miiszaki ellendri feladatokra ajanlattételi felhivasok
megkiildésérol

Amot Kozség Onkormanyzatanak Polgarmestere a katasztrofavédelemrdl €s a
hozzékapcsolédo egyes térvények modositasarol szo16 2011. évi CXXVIIL térvény 46. § (4)
bekezdése alapjan a Képviselo-testiilet feladat és hataskorét gyakorolva az alébbi hatérozatot
hozom:

Arnét kizség csapadékviz elvezetd halozatianak fejlesztése” cimil és TOP-2.1.3-16-BO1-
2019-00047 azonositdju projekt kivitelezési munkaihoz kapcsolodéan a miszaki ellendri
feladatokra az ajanlattételi felhivas az alabbi cégeknek keriil megkiildesre:

Univer Kft 1136 Budapest, Hegediis Gy. u. 29/a
univerkft@gmail.com
Kaszics Janos

Nyiri Lajos 3780 Edelény , Bédva u. 10.
nyiri27(@gmail.com

Bodnar Imre Miskolc, Gyula u. 20/c. fzs. 1.
bodymre@gmail.com

Felelds: polgarmester
hataridé: 2021. mércius 17. 12 o6ra

id \ /(;:13 Zu'ﬁ\

dr. Uveges Istvan
~ polgarmester



AJANLATKERES

Miiszaki ellenérzés tevékenység ellatasara

Tisztelt Ajanlattevd!

Alulirott Dr. Uveges Istvan polgarmester, mint Arnot Kézség Onkormanyzatanak
képviseletére jogosult személy felkérem, hogy ajanlatot tenni sziveskedjek a
kivitelezési munkakhoz kapcsolodo miiszaki ellenérzés tevékenység targyaban a
kdvetkezo6 projektiink vonatkozaséaban:

,Arnot kozség csapadékviz elvezeté halézatanak fejlesztése” cimii
és TOP-2.1.3-16-B0O1-2019-00047 szamu projekt

1. Ajanlatkéré adatai

Név: Arnét Koézség Onkormanyzata
Képviselé: Dr. Uveges Istvan polgarmester
Székhely: 3713 Arnét, Petéfi Sandor utca 120.
Telefon / Fax: 06 46 200-560

E-mail: arnot@arnot.hu

2. Az ajanlatkérés targya és a feladat leirasa

A projekt megvalositasahoz kapcsoloddé miszaki ellendrzés tevékenység az
alabbiakban részletezettek szerint:

e A jelen ajanlatkérés mellékleteként megkuldétt miszaki leirasban foglalt epitési
tevékenység megvaldsitasahoz kapcsolodd miszaki ellendrzés lefolytatasa
dsszhangban a hatélyos jogszabalyokkal és egyéb szakmai el6irasokkal.

e A Kkivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzésben valdé miszaki
szakértelmet biztositja.

Epitési tevékenység varhatd osszkoltsége: bruttd 112 millié Ft

3. A teljesités hatarideje

A feladat a szerzodés alairasatdl kezdédoéen, a kivitelezés elérehaladasaval
dsszhangban, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig tart.

Tovabba a projekt sikeres lezarasaig a vallalkozo rendelkezésre allasat garantalja,
a projekizarashoz kapcsolddo kérdések megvalaszolasaban kdzremiikodik.

4. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei

A szolgaltatas ellenértékét az Ajanlatkéré tamogatasbol kivanja finanszirozni.
Az ellenszolgaltatas 6sszegének atutaldsa a teljesités igazolas Ajanlatkérd altali
kiallitasat kovetden, legfeliebb 30 napon belil, forintban térténik. Ajanlatkérd
késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetést vallal.

5. Ajanlatok biralati szempontjai: a legalacsonyabb ajanlati ar.

6. Az ajanlat benyujtasanak modja, hatarideje:



Az ajanlatot a jelen ajanlatkéréshez mellékelt AJANLATI LAP-on, magyar nyelven, pdf

formatumban/papir alapon cégszerii alairassal ellatva, 1 példanyban legkésébb
2021. marcius 17. 12:00 oraig

kell az Ajanlatkéré részére e-mailben, vagy faxon, vagy postai Gton megkuldeni vagy

székhelyén személyesen atadni.

7. Ajanlatok elbiralasa

Az ajanlatok elbirdlasa a benyujtast kévetd 10 munkanapon belll.

Kelt.: Arnot, 2021. marcius 9.

Dr. Uveges Istvan polgarmester
Arnot Kozség Onkormanyzata



1. melléklet: MUSZAKI LEIRAS

A projekt keretén belll harom csapadékviz elvezetd arok fejlesztése valosul meg.

Széchenyi és Ady utcak tervezett csapadékviz elvezetd arkai:

A tervezett fejlesztés a Széchenyi és Ady Endre utcak teljes hosszaban valosul meg a Petéfi Sandor
utca keresztezésével. A foldhivatali ingatlan nyilvantartas szerint érintett ingatlanok az Arnot kilterdleti
0102/6, az Arnot belteriileti 601/1, 111, 355/1, 18/14, 18/16 hrsz-U ingatlanok teriilete, valamint a felszini
befogadoként szamitasba vett Kis-Sajo részteriilete, szelvénye az Arnot 59 Hrsz-u ingatian terlletén. A
fejlesztés soran azonos vizszintes vonalvezetéssel megvalosul a Szechenyi Istvan és Ady Endre utcan
talalhaté jardalapokkal burkolt arok felUjitasa. A felljitast indokolja, hogy a regi burkolt arok
szelvényméretei nem megfeleldek. A szelvényméret a torkolatnal kisebb, mint az arok felsé-, lefolyasi
szempontbdl kiindulasi pontjanal. A jardalap burkolatok tébb helyen lecsusztak a rézs(n, tobb helyen
alatregelddtek és beszakadtak, a meder fenék ezeken a helyeken elfajult. A burkolt arkok fejlesztese a
szilkséges méretezett kapacitasok és esés elérése érdekében a burkolatok cseréjével, helyenként a
régihez képest szelvénycsokkentéssel, helyenként szelvénybdvitéssel, uj elére gyartott mederburkold
elemek elhelyezésével fog térténni. Az arkokban taldlhato jardalapok visszabontasa utan meretezett
mederburkolé elemek keriilnek beépitésre. Az arok azon szakaszain, ahol az meglévé utat keresztez,
tovabba az ingatlanok kapubejaréinak a helyén a szilkséges hosszisagl és atmerdji kér
keresztmetszet(i beton ateresz keriil elhelyezésre. A Petéfi Sandor utca keresztezésénel egy kb. 14,5
méter hosszu @60 cm atmérsjl kor keresztmetszetii beton ateresz keriil elhelyezésre. A vizelvezetés a
Széchenyi Istvan utca fel6l az Ady Endre utca felé térténik. Az Ady Endre utcai arok befogaddja a Kis-
Saijo vizfolyas. Az Ady Endre it mellett felujitasra kertilé arok befogaddja jelenleg is a Kis-Sajo vizfolyas
a terven szereplével azonos helyen. A csapadékvizekkel esetlegesen bemosodd hordalek
osszegyljtését a Széchenyi Istvan Gti arok K-i végeén csatlakozé Kisfaludy ati arkon meglévé atemeld
akna elétti hordalékfogd arokszakasz fogja biztositani. A tervezett arkon egyéb helyen hordalékfogo
miitargy épitése a terileti adottsagok miatt nem megoldhato.

Dankd Pista utca tervezett csapadékviz elvezetd arka:

Atervezett fejlesztés a Danko Pista utca telies hosszaban és a Pet6fi Sandor utca részterileten valosul
meg. A foldhivatali ingatlan nyilvantartas szerint érintett ingatlanok az Arnot belterdleti 70/28, 70/9, 69
hrsz-U ingatlanok teriilete. A Dankd Pista utcaban a meglévé burkolt arok szelvényméretei megfeleloek,
azonban az a helyi igényeknek megfeleléen telies hosszaban vizbeeresztés-fedlapokkal kerilt
lefedésre. Az ingatlanok kapubejaréinak a helyén a meglévé atereszek szikség szerint atépitésre
kerilnek, az (j atereszek a sziikséges hosszisagu és atmerojl kor keresztmetszetl beton atereszek
lesznek. Az 4rokban levezetett csapadékvizek befogaddja itt a Pettfi Sandor utca DNy-i oldala mellett
meglévé foldmedrii fuvesitett utarok. A Danké Pista Uti arok vizeinek a meglévo arokba vezeteséhez a
Petsfi Sandor ut EK-i oldalan meglévé foldmedri utarok elére gyartott mederelem burkolattal kerdl
ellatasra mintegy 40 méter hosszban, ahonnan az Ut DNy-i oldalan meglévé befogad6 utarok eléréséhez
a Petéfi Sandor Ut (2617 sz. Edelény-Felsézsolca orszagos 6sszekotd ut) alatt egy kb. 6 méter hosszU
@40 cm atmeérdji kor keresztmetszetl beton ateresz kerllelhelyezesre.

Alkotmany utca tervezett csapadékviz elvezet6 arka:

A tervezett fejlesztés az Alkotmany utca E-i oldalanak teljes hosszaban valosul meg. A foldhivatali
ingatlan nyilvantartas szerint érintett ingatlanok az Arnét belterileti 603/2, 595, 171, 172, 355/1 és 165
hrsz-U ingatlanok részterillete. Az Alkotmany Uti meglévé arok szelvenymeretei és esésviszonyai nem
megfeleléek. A meglévé Alkotmany Gti arok Ny-i mélypontjan jelenleg egy szigeteletlen zsalukdbdl
épitett 1,3 x 1,3 x 1,7 m belméretii csapadékviz gy(jté mdtargy talalhatd. A mdtargy eredeti funkcidja
atemelé akna lett volna, de az soha nem keriilt felszerelésre a sziikséges szivattyival és energia
ellatassal. Innen a folés csapadékvizet egy D200 KG-PVC mianyag csatornan keresztil akartak a
Petéfi Sandor utcai arokba vezetni, azonban a zart csatorna csak részben éplilt meg. A masik fele nyilt
foldmedr(i arokként kerilt megvalésitasra. A geodéziai felmérés soran megallapitasra kerdlt, hogy a
befogado szintje magasabban van, mint a tervezett folyas fenékszint, ezért a gravitacios csapadékviz
elvezetés nem lehetséges. A kiépitett zart csatorna anyaga nem megfeleld nyomas alatti
vizelvezetéshez. A beruhdzas keretében az Alkotmany utcaban a meglévovel azonos nyomvonalon, de
a sziikséges szelvényméretek és esések biztositasaval (j burkolt arok keril kialakitasra, elére gyartott
mederburkolé elemek beépitésével. Az arok azon szakaszain, ahol az meglévé utat keresztez, tovabba
az ingatlanok kapubejaroinak helyén, valamint az Iskola el6tti burkolt terlileten a szlkséges hosszusagu
és atmeérdjli uj kor keresztmetszetl beton ateresz kerll elhelyezésre, illetve ahol ez lehetseges ott a
régi ateresz atépitésre keriil. Az Alkotmany Gti arok Ny-i mélypontjan lévé meglévo akna az elvezetendd
vizmennyiség atemeléséhez sziikséges kapacitasu szivatty(k elhelyezésére mérete és kialakitasa miatt
nem megfeleld. Ezért az akna helyett egy Uj, elére gyartott vasbeton atemeld akna kerll telepitésre, ami
felszerelésre kerll ketté megfeleld kapacitasu atemel szivattylval és az annak mukodtetéshez



szlikséges elektromos energia ellatassal. Az atemeld aknatél a Petéfi Utig tartd zart es nyilt csapadékviz
elvezeté csatorna, illetve arok a szikséges atmérdjli és anyagu Uj miianyag csatornara ker(l
kicserélésre. Az Alkotmany (ti (j arok befogaddja az 0j nyomas alatti felszin alatti csapadékcsatornan
keresztil valtozatlanul a Petéfi Sandor utcai nyilt felszinl csapadékviz elvezetd arok marad. Az ]
atemelé akna el6tt a burkolt csapadékviz elvezetd arok mintegy 4,0 méter hosszban homokfogd
térrésszel kerill kialakitdsra. Azaz ezen a szakaszon az arok tervezett fenékszintie -0,5 m-rel
leslillyesztésre kerlil, mely leslllyesztett térrészben az arok vizgylijté terlleteirél a csapadékvizekkel
esetlegesen lemosodo hordalék, illetve lebegd anyagok visszatartasa megvaldsulhat, egyidejlleg védve
ezzel az atemeld szivattyukat is.

Csapadekviz elvezetd arkok milszaki paraméterer.
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Az arkokon tervezett ©30-40-60 cm dumeérd i kor kereszimetszetd beton atereszek vizszallio

képessége:

- O30cm atmérdyi kor keresztmetszetd beton dteresz 20%-es esés esetén: 147 Isec

- (40 ¢cm atmérdji kor keresztmetszett beton dteresz 8.1 %o-es esés esetén: 200 Usec

- 60 cm atmérdii kor kereszimetszeti beton dteresz 1.1 %o-e5 esés esetén’ 213 I'sec



Csapadiékyiz elvezetd nyomovezelch milszaki paramelerel.

Az 1) vezerék 16bb adatai:

— : B
Szakasz | Teljes Névieges \ Aln:?a::ng |
dele Sapim) g hossz | Jellege Anyaga | dtmérdje 1 szab\l"a'm'os
2 el i ] méretariny
ALK-1-0- | 0+000 - . R e
5 : 8 | - |
0 0=116.0 115,95 nyomott PE100O | D250 SDR17 |

Csapadékviz atemeld miszaki

Az Alkotmany utcan tervezett uj atemeld akna egy Kor Kereszimetszeti eldre gvariolt

vasbeton dtemeld akna.

f

Az dtemeld akna

| tipusa WUM 160
_anyaga "vasbeton
| akna | WUM 160 fenekelt valtozo méretd KS elem |

| hasznos méretei

belsd aimérd @160 cm
mélység 250 em
falvastagsag 15-16 ¢cm

| fodém

WUM 160 FY 15 cm vastag fodémelem

| kiegészitd elemek
]

| bordaslemez fedéssel

| szellozo pipa (opcionalis)

2 db 60 x 80 em-¢s szivauyi kiemelo nyilas
| 5 mm-es bordaslemez fedéssel
{1 db 60 x 60 cm-es lebavonyilas 5 mm-es

I A feladészivattyuk e sz
tipusa | Flyet NP 3171 LT |
jellemz6i | Q=200-220U's

‘H=58m
|P=15kW

A tervezett nyomavezetek szakasszal athidalando szintkGlonbség 2,46 m.
Az dtemeld ikerszivattyls beépités esetén Q.= 200 I's x 2= 400 Us vizszallitasnal az
emeldomagassag H= 5.8 m, a nyomovezetékben fellepd sirlodas: veszteség 0.28 bar.

A Q,.= 100 Us x 2= 200 U's vizszallitasnal az emelomagassag 9.25 m. a nyomovezetekben
tellépd sarlodasi veszteség 00785 bar.
A jelleggorbe alapian a Quue= 170 Us x 2= 340 Us vizszillitisnal az emelomagassag 7,25
m, a nyomovezetékben fellepd sirlodias veszieség 0,21 bar.




